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DESCRIPTION 
 
En outre, le programme de livraison comprend également une sélection 
des pressostats, pour application dans des installations à eau, air et 
vapeur. 
 
En dehors de cette sélection des plages de mesure différentes, ou des 
exécutions spéciales peuvent être livrées sur demande. 
 
Les pressostats sont exécutés avec un soufflet, qui actionne un 
interrupteur muni d'un contact inverseur libre de potentiel. 
 
Les pressostats différentiels sont munis de deux soufflets et de deux 
contacts libres de potentiel. 
 
Le boîtier en aluminium est muni d'un passage pour le montage d'un 
presse étoupe PG19. 
 
 
PRESSOSTATS   TYPE DP48 TYPE DP48-L 
 
Pression nominale : 1.500 kPa  800 kPa 
Plage de réglage : 100 - 1.000 kPa 20 - 400 kPa 
Différentiel : 100 - 300 kPa 25 - 80 kPa 
Raccordement : R 3/8 " ISO R 228 R 3/8 " ISO R 228 
Charge de contact : 380 VAC 16 (10) A 380 VAC 16 (10) A 
Température fluide 1) : +80° C   +80° C 
Température ambiante : -50° C .. +55° C -50° C .. + 55° C 
Classe de protection : IP 54   IP 54 
 
1) pour une température de fluide plus élevé un accessoire « steam trap » est 
obligatoire (sur demande) 
 

 
 
 


